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INW dmychadla / vyvévy s postrannim
kanalem

Dmychadla / vyvévy s postrannim kanalem jsou
uréeny na vyrobu stla¢eného vzduchu / vakua. Kv(li
jejich unikatnimu feseni a konstrukci v nich nedochazi
ke styku (tfeni) pevnych a pohyblivych &asti. Proto
maji dlouhou zivotnost a nizké naroky na udrzbu. Jsou
vyrobeny z lehké hlinikové slitiny a osazeny na oce-
lové patce. Obézné kolo (kola) v dmychadle INW se
montuje na hfidel motoru a je dynamicky vyvazené.
Diky tomu jsou vibrace minimalni a dmychadla se
mohou instalovat pfimo na pevnou podlozku.

Princip:

Plyn je dovnitf pfistroje nasavan pres saci hrdlo se
zabudovanym tlumi¢em hluku (1). V postrannim kana-
lu (2) mu obézné kolo (3) pfedava svou rychlost a plyn
se odstfedivou silou zaroven tla¢i na obvod kompresni
komory. Takto se po spiralni draze plyn opakované
stlacuje az po vytlatné hrdlo (4), kterym vychazi ven.
V pfipadé vicestupriového dmychadla plyn prochazi
nékolika stupni umisténymi za sebou a tim se dosa-
huje vysSich tlakovych rozdild.

Charakteristika:

> Siroké pouziti

> Bezolejovy provoz

> Nizka hluénost

> Nizk& hmotnost

> Velky rozsah typU a vykonovy rozsah

> Lehka montaz a demontaz

> Minimum pohyblivych dil{

> Jednoducha udrzba

> Siroky rozsah aplikaci - jako dmychadlo i vyvéva
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INW _ Jednostupnova dmychadla / vyvévy

strana1z2
Motor (IP55)" 50 Hz, (60 Hz)**
Saci vykon Tlak/vakuum mmm Pripojeni
(m3/h) (mbar) (dB) (kg) (vnitini zavit)
INW 01 H16 * 55 90/80 0,2 200-240 A/ 345-415Y 1,0M06Y 46 5 G1”
INW 11 H16 * 70 120/110 0,25 200-240 A/345-415Y 1,16 ¥O,7Y 48 7 G1”
INW 21 HO6 80 110/100 0,25 200-240 A/ 345-415Y 21N12Y 53 8 G1%”
INW 21 H16 80 130/120 0,4 200-240 A/ 345-415Y 26 M15Y 53 10 G1%”
INW 31 HO6 110 120/110 0,55 200-240 A/ 345-415Y 28N16Y 55! 11 G1w”
INW 41 HO6 145 120/120 0,7 200-240 A/ 345-415Y 38NM22Y 63 13 G 1%
INW 41 H16 145 160/160 0,85 200-240 A/ 345-415Y 42N24Y 63 15 G1%e”
INW 41 H26 145 200/170 1,3 200-240 A/ 345-415Y 57N33Y 63 17 G 1%”
INW 51 H06 210 100/110 0,85 200-240 A/345-415Y 42N24Y 64 19 G2
INW 51 H16 210 170/170 1,3 200-240 A/345-415Y 57N 33Y 64 21 G2
INW 51 H26 210 190/200 1,6 200-240 A/345-415Y 75M43Y 64 22 G2
INW 51 H36 210 270/220 2,2 200-240 A/345-415Y 9,7 MN56Y 64 25 G2
INW 53 HO6 270 40/40 0,85 200-240 A/345-415Y 42N24Y 65 19 G2
INW 53 H16 270 110/120 1,3 200-240 A/ 345-415Y 57N33Y 65 21 G2
INW 53 H26 270 150/160 1,6 200-240 A/ 345-415Y 75NM43Y 65 22 G2’
INW 53 H36 270 230/220 2,2 200-240 A/ 345-415Y 9,7 N56Y 65 25 G2
INW 61 HO6 280 180/170 1,6 200-240 A/ 345-415Y 85MNM49Y 65 24 G2
INW 61 H16 280 220/235 2,2 200-240 A/345-415Y 9,7 MN56Y 65 26 G2
INW 61 H26 280 280/280 3,0 200-240 A/ 345-415Y 125N 72Y 65 31 G2
INW 71 HO6 318 150/160 1,6 200-240 A/ 345-415Y 85MN49Y 69 27 G2
INW 71 H16 318 190/190 2,2 200-240 A/ 345-415Y 97N56Y 69 29 G2
INW 71 H26 318 270/260 3 200-240 A/ 345-415Y 125NM72Y 69 34 G2
INW 71 H37 318 360/290 4 345-415 A/600-720Y 9,5A/55Y 69 40 G2
INW 73 HO6 420 100/100 1,6 200-240 A/ 345-415Y 85MN49Y 70 29 G2
INW 73 H16 420 170/180 2,2 200-240 A/ 345-415Y 97N56Y 70 32 G2
INW 73 H26 420 200/220 3 200-240 A/ 345-415Y 125NM72Y 70 37 G2
INW 73 H37 420 290/260 4 345-415 A/ 600-720 Y 95N 55Y 70 42 G2
INW 81 HO7 530 200/200 4,0 345-415 A/ 600-720 Y 95NM55Y 70 51 G 27"
INW 81 H17 530 300/300 55 345-415 A/ 600-720Y 133N 7,7Y 70 61 G 212"
INW 81 H27 530 430/320 7,5 345-415 A/600-720Y 16,7 /9,6 Y 70 66 G 21"
INW 83 HO7 700 140/150 4,0 345-415 A/ 600-720 Y 95NM55Y 70 52 G 21"
INW 83 H17 700 190/200 55 345-415 A/ 600-720Y 133 N7,7Y 70 62 G 21"
INW 83 H27 700 260/270 7,5 345-415 A/ 600-720Y 16,7 V9,6 Y 70 67 G 21"

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
nebezpecénych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Jednostupnova dmychadla / vyvévy

strana2z2
Motor (IP55)* 50 Hz, (60 Hz)**
Saci vykon Tlak/vakuum Hluénost Pripojeni
(m?/h) (C13)) (vnitrni zavit)
INW 84 H27 900 180/200 7,5 345-415 A/600-720Y 16,7 /9.6 Y 74 87 G 2%
INW 84 H37 900 370/280 11,0 345-415 A/600-720 Y 28,0 M/ 16,2Y 74 115 G 2%
INW 91 HO7 1050 190/190 8,5 345-415 A/600-720 Y 18,2/ 10,5Y 74 108 G4
INW 91 H17 1050 280/290 12,5 345-415 A/ 600-720 Y 28,0 A16,2Y 74 121 G4
INW 91 H37 1050 460/360 18,5 345-415 A/600-720Y 37,0AM210Y 74 126 G4
INW 93 HO7 1370 110/120 8,5 345-415 A/600-720 Y 18, 2A/10,5Y 75 98 G4
INW 93 H17 1370 180/190 12,5 345-415 A/600-720Y 28,0 A/ 16,2Y 75 120 G4
INW 93 H37 1370 340/320 18,5 345-415 A/600-720Y 37,0AM210Y 75 131 G4
INW 94 H27 1940 110/130 15,0 345-415 A/600-720Y 35,04/20,0Y 75 187 G4
INW 94 H37 1940 200/220 20,0 345-415 A/600-720Y 40,0 /23,0Y 75 212 G4
INW 94 H47 1940 280/310 25,0 345-415 A/600-720 Y 52,0 /30,0 Y 75 219 G4
INW 95 H27 2050 170/160 15,0 345-415 A/ 600-720Y 35,0 4/20,0Y 75 220 G4
INW 95 H37 2050 230/250 20,0 345-415 A/ 600-720 Y 40,0 A/23,0Y 75 230 G4
INW 95 H47 2050 280/310 25,0 345-415 A/600-720 Y 52,0 /30,0 Y 75 235 G4
INW 01 A11 * 55 80/70 0,2 200-240 1,43 46 6 G1”
INW 11 A11 * 70 110/110 0,25 200-240 1,7 48 8 G1”
INW 21 A11 80 130/120 0,37 200-240 2,7 53 10 G 1%
INW 31 AO1 100 120/120 0,55 200-240 3,7 55 12 G 1%’
INW 41 AO1 145 120/120 0,7 200-240 4,5 63 16 G 17"
INW 41 A11 145 160/150 0,8 200-240 5,2 63 16 G 17"
INW 41 A21 145 190/150 1,1 200-240 7,3 63 18 G 17"
INW 51 A11 210 160/160 11 200-240 7,3 64 22 G2’
INW 51 A21 210 200/190 1,5 200-240 9 64 26 G2’
INW 53 A21 270 120/140 1,5 200-240 9 65 26 G2’

* Model INW 01 a INW 11 ma stuperi ochrany 1P54
** 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

Jednostupriova dmychadla/vyvévy s postrannim kanalem INW se vyuZzivaji jako vyvéva nebo dmychadlo i v nepfetrzitém provozu s vykonem
uvedenym na pracovni kfivce. K dispozici jsou motory v standardnim provedeni pro vstupni napéti: 50 Hz a 60 Hz. Dmychadla/vyvévy maji podle
mezinarodni klasifikace nasledujici stuperi ochrany: IP 55 (ochrana proti prachu a stfikajici vodé) kromé& modeld INW 01 a INW 11, které maji
stupen ochrany IP 54.

Motory jsou navrzeny podle DIN EN 60 034/IEC 34-1 a teplotni tfidy F. Tfifazova zafizeni maji pfipustnou odchylku +/- 10% pfi konstantnim
napéti a +/- 5% pfi kolisavém napéti, jednofazové jsou navrzeny s +/- 5% pfipustnou odchylkou. Jestlize se bude vyuzZivat pro staly provoz pouze
90% maximalné pfipustného pretlaku, pak se dovolené rozpéti napéti zvySuje na hodnotu +/- 10%. Pfipustna odchylka frekvence je maximalné
+/- 2%.

0 Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
/ parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COMPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Jednostupnova dmychadla / vyvévy
Vykonnostni kfivky / Pretlak strana1z2

Pracovni kfivky (50 Hz) *

Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani ur¢itych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Jednostupnova dmychadla / vyvévy
Vykonnostni kfivky / Podtlak strana2z2

Pracovni kfivky (50 Hz) *
Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Jednostupnova dmychadla / vyvévy
Teplotni kfivky > zavislost teploty od tlaku strana1z2

Narust teploty pfepravovaného vzduchu je pfimo Umérny rozdilu tlaku.
Teplotni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi normalnim atmosférickém tlaku 1013 mbar s
odchylkou +/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli do 25°C.
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Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Jednostupnova dmychadla / vyvévy
Teplotni kfivky > zavislost teploty od tlaku strana2z 2

NaruUst teploty pfepravovaného vzduchu je pfimo tmérny rozdilu tlaku.
Teplotni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi normalnim atmosférickém tlaku 1013 mbar s
odchylkou +/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli do 25°C.
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Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolec¢enstvi (CE).
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INW 01-84_ Jednostupnova dmychadla / vyvévy

Rozmérova specifikace strana1z3
Série A B C D E F G H J K L M N o P Q
INW 01 190 203 72 155 172 242 124 102 101 80 101 108 53 30 G1" 46
_ 213 225 76 155 172 242 124 114 101 80 101 111 52 33 G1” 46
INW 21 A11 246 247 90 205 230 256 133 128 111 83 108 75 71 39 G1w 64
INW 21 HO6 219 92 101
INW 21 H16 256 129 111

261 266 101 206 228 245 129 140 11 83 105 75 71 42 G 1w 68

INW 41 AO1 285 302 115 225 255 269 129 154 120 95 130 70 75 46 G 17" 68

INW 41 A11 292 156
INW 41 A21
INW 41 HO6 269 129
INW 41 H16 292 153
INW 41 H26
334 337 120 260 295 314 156 175 120 115 155 96 87 48 G2’ 83
346 188 128
314 153 128
346 185
INW 53 A21 334 337 120 260 295 365 191 175 128 115 155 96 87 48 55 83
INW 53 HO6 295 334 160 120 96
INW 53 H16 195 365 191 128 96
INW 53 H26 275 365 191 128 94
INW 53 H36 295 365 191 128 96
_ 363 365 120 290 325 353 190 190 156 140 180 76 95 54 G2 83
INW 71 HO6 382 384 125 290 325 377 185 198 128 140 180 84 109 54 G2’ 83
INW 71 H16
INW 71 H26 411 190 135
INW 71 H37 432 211 148
INW 73 360 366 122 284 325 387 191 197 128 140 180 84 109 54 G2 83
INW 73 H37 382 384 125 290 325 432 209 198 148 140 180 84 109 54 G2’ 83
a Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smér’niceZV(lJO’Z/QS/I?S’ Evropského Dmychadllg a \{yvé\{y INW spgstrannin’w kanalerq
Pebozpetnich e v olaktickieh a sleKonckjen zarizenich. c E cpaetana (0B) o zerzent Europsiche
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INW 01-84_ Jednostupnova dmychadla / vyvévy

Rozmérova specifikace strana2z3
M6 x 18 M16 x 1,5 115 M6 x20  0°/120°/240°

2,5 M6 x 17 M6 x 1,5 M25x1,5 M25x15 M16x1,5 140 M6 x 15 0°/120°/240°
-----------_
_ M6 x 19 M6 x 1,5 M25x15 M25x15 M16x1,5 174 M6 x 15 0°/120°/240°
-----------_
_ M8 x 17 M16 x 1,5 M25x1,5 M16x1,5 29 M8 x20  0°/120°/240°

M8 x 17 M16 x 1,5 M8 x20  0°/120°/240°
-----------_
M10 x 20 240 M10x20 0°/120°/240°

M32 x 1,5 M32 x 1,5 M32 x 1,5 M32 x 1,5

4xM32x15 42 0°/120°/240°

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani uréitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského

Dmychadla/vyvévy INW splfiuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanéalem
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW 01-84_ Jednostupnova dmychadla / vyvévy
Rozmérova specifikace strana3z3

INW 01 > INW 73

INW 81 > INW 83

0 Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COMPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW 91-95_ Jednostupnova dmychadla / vyvévy

Rozmérova specifikace strana1z2

360 414 644 605 268 300 = 167 533 -

611 = 197

615 207 15 360 415 752 345 350 197 533

- Mi12x35 4xM32x15 42 M12 x 30 0°/120°/240°
4xM40x 1,5

150 100 140 15 71 M12x35 4xM40x1,5 M12 x 30 120°/60°/60°

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spole¢enstvi (CE).
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INW 91-95_ Jednostupnova dmychadla / vyvévy

Rozmeérova specifikace strana2z2

INW 91 > INW 93 INW 94

a Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
/ parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COMPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).







INW dmychadla / vyvévy s postrannim
kanalem




INW dmychadla / vyvévy s postrannim
kanalem
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INW _ Dvoustupriova dmychadla / vyvévy

strana1z2
Saci vykon Tlak/vakuum mmm Hluénost Pripojeni
(m?/h) ((ED] (dB) (vnitini zavit)
o | v [ »
INW 220 H26 88 240/210 0,7 200-240 A/345-415Y  3,8A/22Y 55 15 G 1w
INW 320 H26 110 230/200 0,85 200-240 A/345-415Y  42A/24Y 58 17 G 1w
INW 320 H36 110 290/280 1,3 200-240 A/ 345-415Y 57A/33Y 58 20 G 1w
INW 420 H36 150 280/280 1,6 200-240 A/ 345-415Y 750/43Y 66 24 G1%”
INW 420 H46 150 420/330 2,2 200-240 A/ 345-415Y 9,7A/56Y 66 27 G 11"
INW 520 H46 230 410/340 3 200-240 A/345-415Y 125A/72Y 72 39 G2
INW 520 H57 230 440/390 4 345-415 A 95A/55Y 72 43 G2’
INW 720 H16 320 190/200 2,2 200-240 A/345-415Y  9,7A/56Y 73 42 G2’
INW 720 H26 320 260/280 3 200-240 A/345-415Y 125A/72Y 73 47 G2
INW 720 H37 320 380/360 4,3 345-415 A 10A/58Y 73 53 G2
INW 720 H47 320 500/440 55 345-415 A 133A/77Y 73 66 G2
INW 720 H57 320 570/440 7,5 345-415 A 16,7 A/9,6 Y 73 71 G2’
INW 820 H17 520 260/280 55 345-415 A/ 600-720Y 133N 7,7Y 74 83 G 27"
INW 820 H27 520 400/400 7,5 345-415 A/ 600-720Y 16,7 /9,6 Y 74 85 G 272"
INW 820 H37 520 600/430 11,0 345-415 A/600-720 Y 28,0 ./ 16,2Y 74 111 G 2%”
INW 820 H47 520 670/460 15,0 345-415 A/600-720 Y 325 188Y 74 120 G 2%
INW 920 H17 1110 270/300 12,5 345-415 A/600-720 Y 28,0 ./ 16,2Y 74 187 G4
INW 920 H27 1110 370/410 16,5 345-415 A/ 600-720 Y 35,0 &/ 20,0 Y 74 189 G4
INW 920 H37 1110 500/440 20,0 345-415 A/ 600-720 Y 40,0 /23,0 Y 74 191 G4
INW 920 H47 1110 590/440 25,0 345-415 A/ 600-720 Y 52,0 &/ 30,0 Y 74 193 G4

* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

a Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
/ parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COMPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Dvoustupriova dmychadla / vyvévy
strana2z 2

Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Saci vykon Tlak/vakuum Hluénost Hmotnost PrFipojeni
(m3/h) (mbar) (dB) (kg) (vnitfni zavit)

o [ o [

INW 220 A21 88 240/210 0,7 200-240 4,5 55 16 G1w”
INW 320 A31 120 280/240 Ll 200-240 7,3 58 17 G 1w
INW 420 A31 150 290/280 1,5 200-240 9 66 27 G 1%

* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

Dvoustupriova dmychadla/vyvévy s postrannim kanalem INW se vyuzivaji jako vyvéva nebo dmychadlo i v nepfetrzitém provozu s vykonem
uvedenym na pracovni kfivce. K dispozici jsou motory v standardnim provedeni pro vstupni napéti: 50 Hz a 60 Hz. Dmychadla/vyvévy maji podle
mezinarodni klasifikace nasledujici stuperi ochrany: IP 55 (ochrana proti prachu a stfikajici vodé) kromé modell INW 01 a INW 11, které maji
stuperi ochrany IP 54.

Motory jsou navrzeny podle DIN EN 60 034/IEC 34-1 a teplotni tfidy F. Ttifazova zafizeni maji pfipustnou odchylku +/- 10% pfi konstantnim
napéti a +/- 5% pfi kolisavém napéti, jednofazové jsou navrzeny s +/- 5% pripustnou odchylkou. Jestlize se bude vyuzivat pro staly provoz

pouze 90% maximalné pfipustného pretlaku, pak se dovolené rozpéti napéti zvysuje na hodnotu +/- 10%. Pfipustna odchylka frekvence je

maximalné +/- 2%.

¢ Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
v parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COMPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Dvoustupnova dmychadla / vyvévy
Vykonnostni kfivky / Pretlak strana1z2

Pracovni kfivky (50 Hz) *
Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte
Dmychadla/vyvévy INW splfiuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
&MW nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Dvoustupnova dmychadla / vyvévy
Vykonnostni kfivky / Podtlak strana2z2

Pracovni kfivky (50 Hz) *

Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

Dmychadla/vyvévy INW splfiuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
CONPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INW _ Dvoustupnova dmychadla / vyvévy
Teplotni kfivky > zavislost teploty od tlaku

IN-ECO, spol. s r.o. T +421 44 4304662
Radlinského 13 E info@in-eco.cz
034 01 Ruzomberok

Slovak Republic

NarUst teploty pfepravovaného vzduchu je pfimo tmérny rozdilu tlaku.

Teplotni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi normalnim atmosférickém tlaku 1013 mbar s
odchylkou +/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli do 25°C.
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Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich.

C€

Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
spolecenstvi (CE).
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INW 220 - 920_ Dvoustupriova dmychadla / vyvévy

Rozmérova specifikace

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ruzomberok
Slovak Republic

T +421 44 4304662
E info@in-eco.cz

strana1z2

INW 220 > INW 320 > INW 420 > INW 520 > INW 720 H16, H26 > INW 820 H17, H27 > INW 920

INW 720 H37, H47 > INW 820 H37, H47

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich.

Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského

spolecenstvi (CE).
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INW 220 - 920_ Dvoustupriova dmychadla / vyvévy

Rozmérova specifikace strana2z2

294 324 286 205 230 354 160 141 114 120 108 138 41 G1‘/4

372 411 371 260 295 465 190 175 144 135 115 155 171 55

499 224

25 92

M6x17 M25X1 5 M16X1 5 160 M6X15 51 /171 °/291°

DR o o 0o wexio  Wxis Wiexis Mexis @ we Mexis  senr
_ 4 116 M8x17 4xM32x1,5 200 M8 x 20 51°/171°/291°

615 770 608 - 55 104 19 360 414 752 786 650 345 300 236 197 533 - =

230 = 100 150 15 22 104 M12x35 4xM40x15 54 490 M12x30 120°/60°/60°

Dmychadla/vyvévy INW spliiuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).







INW dmychadla / vyvévy s postrannim
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INW dmychadla / vyvévy s postrannim
kanalem
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INW HP_ Vysokotlaka dmychadla / vyvévy
strana1z3

Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Saci vykon Tlak/vakuum Hluénost Pripojeni
(m3h) (mbar) (C1=)] (vnitini zavit)

Com T @]

INW HP210 H16 47 290/230 0,55 200-240 A/345-415Y 28MN16Y 57 16 G1%”
INW HP220 H26 47 490/370 0,81 200-240 A/ 345-415Y 40N23Y 58 24 G 1"
INW HP220 H56 47 650/370 1,5 200-240 A/ 345-415Y 75N43Y 58 28 G1%”
INW HP310 H16 66 250/250 0,55 200-240 A/345-415Y 28 NMN1,6Y 57 18 G 1%
INW HP310 H26 66 350/280 0,81 200-240 A/345-415Y 40AN23Y 59 18 G 1%
INW HP320 H46 65 480/400 11 200-240 A/345-415Y 54 NM31Y 59 28 G 1%
INW HP320 H56 65 540/440 1,5 200-240 A/345-415Y 75M43Y &) 30 G 1%
INW HP410 H16 87 380/300 11 200-240 A/345-415Y 54 NM31Y 55 22 G1%”
INW HP420 H26 87 450/480 1,5 200-240 A/ 345--415Y 75N 43Y 61 32 G 11"
INW HP420 H56 87 750/500 3,3 200-240 A/345-415Y 130N 75Y 61 38 G 1%
INW HP510 H16 120 360/310 1,5 200-240 A/345-415Y 75NM43Y 64 28 G 1%
INW HP510 H26 120 470/310 2,2 200-240 A/345-415Y 11,4NM66Y 64 29 G 1%
INW HP520 H26 120 460/470 252 200-240 A/345-415Y 11,4 NM66Y 64 42 G 1%
INW HP520 H77 120 820/500 4 345-415 A 9,0 A 65 52 G 1"
INW HP530 H77 120 820/680 4 345-415 A 9,0 A 67 63 G 1%
INW HP530 H87 120 1000/680 55 345-415 A 11,5A 67 71 G 1%
INW HP610 H16 165 360/340 2,2 200-240 A/345-415Y 11,4NMN66Y 65 33 G 1%
INW HP610 H26 165 480/340 3,3 200-240 A/345-415Y 13,0AM75Y 65 35 G 1%
INW HP620 H36 165 500/460 3,3 200-240 A/345-415Y 13,0A475Y 67 51 G 1%
INW HP620 H57 165 740/460 5,7 345-415 A 125 A 68 67 G 1"
INW HP630 H67 170 1040/730 7,5 345-415 A 16,0 A 72 86 G1%”

* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).

Y

0 Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského C € Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem

oHS
COMPLIANT
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Air and Vacuum
Components

INW HP_ Vysokotlaka dmychadla / vyvévy

Saci vykon

INW HP351 H26
INW HP351 H37
INW HP351 H47
INW HP352 H26
INW HP352 H37
INW HP352 H47
INW HP352 H57
INW HP352 H67

INW HP353 H37

INW HP353 H47

INW HP353 H57

INW HP353 H67

(m¥h)

(mbar)

315 270/290
315 390/350
315 500/350
320 190/230
320 310/350
320 480/530
320 700/530
320 870/530
320 250/300
320 410/490
320 620/680
320 1020/680

Tlak/vakuum

5,5
7,5

Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

o [ o o

200-260 A/ 350-450 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
200-260 A/350-450 Y
350-450 A/ 610-725Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/610-725 Y

350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/ 610-725 Y

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ruzomberok
Slovak Republic

T +421 44 4304662
info@in-eco.cz

E

Hluénost Hmotnost
(dB) (L))

strana2z 3

Pfipojeni
(vnitni zavit)

50 G 2w’
85 G 2w
90 G 2w
68 G 2w
79 G 2w
90 G 2w’
127 G 2%
130 G 2w
82 G 2w
93 G 2w
153 G 2w
170 G 2w

11,4NM65Y 65
84N48Y 65
1,1M64Y 65
1,4M65Y 68
84N48Y 69
1,1M64Y 71
150 /87Y 71
2 N12,7Y 72
84 AN48Y 69
1,1M64Y 71
150 /8,7Y 71
22,0 N12,7Y 72

Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Tlak/vakuum Hluénost Hmotnost
(mbar) (dB) (kg)

Saci vykon Pripojeni

Typ (m3h) (vnitini zavit)

INW HP551 H26 480 120/130 3 200-260 A/350-450Y 11,4 N'65Y 69 66 G3
INW HP551 H37 480 200/230 4 350-450 A/610-725Y 8,4 N 4,8Y 69 78 G3
INW HP551 H47 480 330/380 5,5 350-450 A/610-725Y 11,1 N'6,4Y 69 88 G3
INW HP551 H57 480 500/380 7,5 350-450 A/610-725Y 15,0 /8,7 Y 69 9 G3
INW HP552 H47 480 220/270 5,5 350-450 A/610-725Y 11,1 N 6,4Y 70 118 G3
INW HP552 H57 480 370/450 7,5 350-450 A/610-725Y 15,0 /8,7 Y 70 126 G3
INW HP552 H67 480 630/530 11 350-450 A/ 610-725 Y 22,0 N 12,7 Y 70 145 G3
INW HP552 H77 480 890/530 15,0 350-450 A/610-725Y 30,5 A/ 17,3Y 70 156 G3
INW HP553 H57 480 280/380 7,5 350-450 A/610-725Y 15,0 /8,7 Y 71 142 G3
INW HP553 H67 480 540/610 11,0 350-450 A/ 610-725 Y 22,0 N 12,7 Y 71 167 G3
INW HP553 H77 480 830/610 15 350-450 A/610-725Y 30,5 A/ 17,3Y 71 180 G3
INW HP553 H87 480 1020/610 18,5 350-450 A/610-725Y 37,0 M/ 21,0Y 71 195 G3

* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich.

q

Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
spoleéenstvi (CE).
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INW HP_ Vysokotlaka dmychadla / vyvévy
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Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Saci vykon Tlak/vakuum Hluénost Hmotnost Pfipojeni
(m3/h) (mbar) (dB) (kg) (vnitfni zavit)

INW HP210 A75 47 290/230 0,55 220-240 6,5 57 17 G 1w
INW HP220 A75 47 600/370 1,5 220-240 9,7 58 32 G 1w
INW HP310 A71 66 350/250 0,94 220-240 9 57 21 G 1w
INW HP320 A75 65 550/400 1,5 220-240 9,7 59 33 G 1w
INW HP410 A41 87 380/300 1,1 220-240 10,1 55 23 G 1w

* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

Vysokotlaka dmychadla/vyvévy s postrannim kanalem INW se vyuZivaji jako vyvéva nebo dmychadlo i v nepretrzitém provozu s vykonem uve-
denym na pracovni kfivce. K dispozici jsou motory v standardnim provedeni pro vstupni napéti: 50 Hz a 60 Hz. Dmychadla/vyvévy maji podle
mezinarodni klasifikace nasledujici stuperi ochrany: IP 55 (ochrana proti prachu a stfikajici vodé) kromé modeld INW 01 a INW 11, které maji
stupen ochrany IP 54.

Motory jsou navrzeny podle DIN EN 60 034/IEC 34-1 a teplotni tfidy F. Tfifazova zafizeni maji pfipustnou odchylku +/- 10% pfi konstantnim napéti
a +/- 5% pfi kolisavém napéti, jednofazové jsou navrzeny s +/- 5% pfipustnou odchylkou. Jestlize se bude vyuzivat pro staly provoz pouze 90%
maximalné pfipustného pretlaku, pak se dovolené rozpéti napéti zvysuje na hodnotu +/- 10%. Pfipustna odchylka frekvence je maximalné +/- 2%.

0 Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COMPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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INECO®
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INW HP_ Vysokotlaka dmychadla / vyvévy

Vykonnostné krivky / Pretlak strana1z2

Pracovni kfivky (50 Hz) *

Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich.

Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
spolecenstvi (CE).
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Pracovni kfivky (50 Hz) *

Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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Pracovni kfivky (50 Hz) *
Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte
Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
Ho1pNY|  nebezpecnych latek v elektrickjch a elektronickych zafizenich. spolegenstvi (CE).
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Pracovni kfivky (50 Hz) *

Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.
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* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
oIgNY|  nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spoleenstvi (CE).
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Narist teploty pfepravovaného vzduchu je pfimo Umérny rozdilu tlaku.
Teplotni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi normalnim atmosférickém tlaku 1013 mbar s
odchylkou +/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli do 25°C.
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parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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Teplotni kfivky > zavislost teploty od tlaku strana2z 2

Nardst teploty prepravovaného vzduchu je pfimo tmérny rozdilu tlaku.
Teplotni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi normalnim atmosférickém tlaku 1013 mbar s
odchylkou +/-10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okoli do 25°C.
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Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich.

C€

Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
spolecenstvi (CE).
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S A B B Bl C c2 D E F G H H1 J K M N o P
INW HP210 294 319 - 39 87 - 260 298 293 129 167 - 111 105 252 65 124 G 1w
_ 313 339 - 39 94 - 290 325 295 129 177 - 120 105 256 67 130 G 1w
INW HP410 346 375 - 39 103 - 315 350 321 153 195 - 120 130 260 66 143 G 1w
_ 368 395 - 39 114 - 328 363 361 185 205 - 128 152 265 68 148 G1w”
INW HP610 H16 418 455 - 39 127 - 371 406 364 185 235 - 128 152 271 72 172 G1%”
INW HP610 H26 418 455 = 39 127 = 371 406 390 211 235 @ 128 152 271 72 172 G1w”
_ 313 326 359 - - 43 260 298 469 130 167 272 111 105 426 241 123 G1w”
_ 313 326 359 - - 43 260 298 525 185 167 272 128 105 426 241 123 G 1w
INWHP320 H46 331 345 380 - - 47 290 325 495 153 177 291 120 105 431 243 130 G 1%”
INWHP320 H56 331 345 380 - - 47 290 325 527 185 177 291 128 105 431 243 130 G 1w
_ 363 377 414 - - 52 315 350 529 180 195 319 128 130 436 243 143 G 1w
_ 363 377 414 - - 52 315 350 554 211 195 319 128 130 436 243 143 G 1w
INW HP520 H26 387 402 435 - - 57 328 363 549 185 206 343 128 152 453 256 148 G 1w’
INW HP520 H77 387 402 435 - - 57 328 363 603 211 206 343 148 152 453 256 148 G 1w’
_ 442 457 495 - - 63 372 406 578 211 236 389 128 152 458 259 173 G 1w
_ 442 457 495 - - 63 372 406 643 248 236 389 148 152 458 259 173 G 1w’
INW HP530 442 402 - - - 63 371 406 717 274 236 389 148 152 539 336 172 G 1w
INW HP630 H67 442 457 495 - - 63 371 406 710 267 236 389 167 - 538 339 172 G 1w
Q 2R S1 S2 S3 T T1 U \' Vi w 2 X X+Z
INW HP210 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 153 M6 x 15
_ 64 14 4 140 31 114 116 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 153 M6 x 15
INW HP410 64 14 4 140 31 125 127 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 167 M6 x 15
_ 64 14 5 140 31 137 138 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 192 M8 x 15
INW HP610 64 14 5 140 31 158 155 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 228 M8 x 15
_ 63,8 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 - -
INW HP320 63,8 14 4 140 31 114 116 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 - -
_ 63,8 14 4 140 31 125 127 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 - -
INW HP520 H26 63,8 14 5 140 31 137 138 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 42 - -
INW HP520 H77 63,8 14 5 140 31 137 138 M6x17 M32x15 M16x1,5 32 - -
_ 63,8 14 5 140 31 153 155 M6x17 M25x15 M16x1,5 42 - -
_ 63,8 14 5 140 31 153 155 M6x17 M32x15 M16x1,5 42 - -
w1 w2
INW HP530 64 14 5 146 - 153 - M6x17 M32x1,5 - - 42 120
INW HP630 H67 64 14 5 146 - 153 - M6x17 M32x1,5 - - 42 140
0 Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smér’nice2v(?0,2/95/l§_sl Evropského Dmycrjad_lla a \{yvéyy INW s_pgstrannim kanélerr]
Pabozpetnieh ik v slektickjeh a slkonckyeh zarizonich. C € coaotonai (CB) | o Euopsiene
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INW HP210 > INW HP310 > INW HP410 > INW HP510 > INW HP610
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INW HP220 > INW HP320 > INW HP420 > INW HP520 > INW HP620
@
S
, o | |
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INW HP530 > INW HP630

a Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
/ parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COMPLIANT

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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Série
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Série

2 x M32 x1,5 2xM32x1,5

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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184 516
547 574 309 374 186 518 453

547 558 302 374 186 518

2xM32x1,5 2xM32x1,5

2xM32x 1.5

2xM32x1.5

2 x M40 x 1.5 2 x M40 x 1.5 -
2 x M40 x 1.5 2 x M40 x 1.5 -
2x M40 x 1.5 2 x M40 x 1.5 -

parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani uréitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).

Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského c € Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
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INW HP351 > INW HP551

_JE

INW HP352 > INW HP552

0 Dmychadla/vyvévy INW splriuji podminky Smérnice2002/95/ES Evropského Dmychadla a vyvévy INW s postrannim kanalem
/ parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezeni pouzivani urcitych odpovidaji smérnici pro strojni zafizeni Evropského
COVPLANT.

nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. spolecenstvi (CE).
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