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Der Temperaturanstieg der beférderten Luft gleicht der Druckdifferenz.
Temperaturkurven gelten fur die Luftférderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphéarendruck 1013 mbar mit Toleranz
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt fur die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C.
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EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschrénkung der Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten. linie der Européischen Gemeinschaft (CE).
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Der Temperaturanstieg der beférderten Luft gleicht der Druckdifferenz.
Temperaturkurven gelten fir die Luftférderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphéarendruck 1013 mbar mit Toleranz
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt fir die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C.
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Die Verdichter/Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/

T EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschrankung der
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Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

e

Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit
Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-
linie der Européischen Gemeinschaft (CE).



